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1. Dane ogodine:
1.1. Nazwa zamowienia:

Przebudowa budynku weterynarii.

1.2. Przedmiot i zakres robét elektrycznych:
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie instalacji elektryczne;.
Caly zakres robé6t nalezy wykonac w jednym etapie ktéry obejmuje wykonanie:
a/ zasilanie wiz
b/ tablice rozdzielcza wnetrzowa
¢/ instalacja gniazd wtykowych
d/ instalacja o$wietleniowa
e/ instalacja teletechniczna

f/ instalacja odgromowa
Niniejsza STWIORE obejmuje catos¢ robét i nalezy jg stosowac do zakresu ktory scisle
okresli Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robdt towarzyszacych i robot tymczasowych:
Nie przewiduje sie wykonania robot towarzyszach i robét tymczasowych.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu — wiasno$é Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie.
Usytuowanie budowy — miejscowos$c¢ : 62-500 Konin ul. Kosciuszki 37 B
Uzbrojenie terenu — petne

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy komplet
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z poz. zmianami.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonac wpisu oséb, ktorym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiat i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot i do czasu odbioru

statecznego.
1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw i instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego
w ramach planu lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
obiektow, instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
istniejacych obiektow, instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona srodowiska



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otocznia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5.Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie
posesji na ktorej usytuowany jest realizowany obiekt.

Podtaczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociagowej jest mozliwe po uzgodnieniu
z Uzytkownikiem sposobu rozliczenia i zaptaty za pobrane media.

Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robét objetych umowg

ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje sktadniki majatkowe znajdujace sie na placu

budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji
inwestycji az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wliczony w cene umowna.
1.5.Nazwy i kody (CPV):

» kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne- 45111000-8

e grupa - Roboty w zakresie instalacji odgromowej - 45312311-0

e grupa - Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych — 45311000-0
e grupa — Instalacje zasilania elektrycznego - 453115300-1

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia wyrobéw budowlanych do realizacji obiektu lub jego
elementéw, ktére posiadajg;



1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore posiadajg ocene higieniczng wydang przez
PZH oraz spetniajace parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz
wymogi STWIORE.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byC jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORE i wptynie to na niezadowalajgacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwat na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wymagania dotyczace wykonania roboét:

Wszystkie roboty w zakresie obejmujacym opracowanie winny byé prowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

5.1.Zasilanie wiz

Zasilanie do projektowanego budynku wykonaé¢ z istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG kablem
YKY 5x10 mm2 w listwie instalacyjnej natynkowo - tablice TW zamocowanej podtynkowo
na wysokosci 1,5 m . Jako zabezpieczenie wiz zaprojektowano roztacznik bezpiecznikowy z
wkiadka szybka 32 A .

5.2.Tablice rozdzielcze

W przebudowanej czgsci przewidziano rozdzielnie TW zaprojektowang jako typowg tablice
prod. LEGRAND lub réwnowazna. Rozdzielnie zamocowaé na wysokosci 1.50 m od
poziomu podtoza we wnece $ciennej podtynkowo . Schemat i widoki rozdzielni
przedstawiono na rysunkach .

5.3. Instalacja gniazd

Instalacje wewnetrzng gniazd wtykowych nalezy wykonaé jako instalacje podtynkowg z
osprzgetem podtynkowymi dla wszystkich pomieszczen. Gniazda mocowaé na wysokosci 0.5
m od poziomu podfoza, a w tazienkach i pomieszczen socjalnych na wys. 1,2 m. . Instalacja
winna by¢ wykonana przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz. Dla
pomieszczen technicznych i kuchni instalacje wykonaé jako podtynkowa z osprzetem
szczelnym , gniazda mocowa¢ na wys. 1,2 m. W tazienkach przewidziano wypusty do
podtaczenia wentylatorbw W tazienkowych wyposazonych w uktady zatgczajace w
przypadku zatgczenia oswietlenia w pomieszczeniu i wytgczajace w przypadku braku
oswietlenia. Przewidziano dodatkowo zasilanie centrali klimatyzacyjnej i klimatyzatorow w
poszczegoblinych biurach .



5.4. Instalacja oswietleniowa
Instalacja oswietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkows z osprzetem
podtynkowym w catym obiekcie. Dla pomieszczen technicznych instalacje wykonaé jako
podtynkowa z osprzetem szczelnym .Oswietlenie awaryjne  tworzg wybrane oprawy
oswietlenia podstawowego dwufunkcyjne wyposazone w indywidualne moduly zasilania
awaryjnego oraz oprawa kierunkowa jednofunkcyjna  zlokalizowana nad drzwiami
wyjsciowymi. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natgzenie nie powinno byé mniejsze od 1,0 Ix na
powierzchni drég ewakuacyjnych. Zatgczenie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia,
awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 2 godz.- oprawy posiadajace certyfikat CNBOP
oznaczy¢ zottym paskiem .Wytaczniki mocowaé na wysokosci 1,4 m od poziomu podtogi.
Wykonano obliczenia natezenia o$wietlenia dla charakterystycznych pomieszczen .
5.5. Okablowanie strukturalne

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami do przesytania danych typu 500MHz FTP kat.6
PVC utozonego oddzielnie od innych przewodéw . zwiaszcza zasilajacych( min 10 cm ) .
Kable zakoriczy¢ po stronie gniazd odbiorczych gniazdami RJ 45 kat. 6 prod. Daetwyler
Unipatch S/8 (lub réwnowazne) i ziaczkami w  serwerowni. Przy gniazdach RJ 45
zamontowac¢ gniazda z kluczem oznaczone K - zasilane z wydzielonego obwodu
komputerowego.

5.6. Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN wykonanie instalacji odgromowe;j jest wymagana. Instalacje nalezy wykonaé
drutem stalowym [0 8 mm?® ocynkowanym na uchwytach odstepowych mocowanych do
konstrukcji dachowej . Kominki wentylacyjne nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi w
sposob trwaty. Opierzenia i rynny metalowe potaczy¢ ze zwodami. Zwody poziome
sprowadzi¢ do zwodow pionowych (mogg by¢ naprezne) i dalej potaczy¢ za pomocy ztacz
kontrolnych z przewodami odprowadzajacymi i dalej z uziomem. Nalezy wykorzystaé
istniejacy uziom ze zbrojenia taw fundamentowych. W przypadku niemoznosci skorzystania
Z powyzszego nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm zakopujac
ja na gtebokos¢ 0,6 m w ziemi . Otok prowadzié min 2 m od fundamentéw . Rezystancja
uziomu nie powinna przekracza¢ 30 om. Przewody odprowadzajace ostonié do wysokosci
1,8 m od poziomu ,0” rurg ochronng.

5.7. Instalacja wyrébwnawcza

W obiekcie nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtéwne taczace ze soba czesci
przewodzace roznych instalacji i urzadzen w celu wyréwnania ich potencjatéw. Do instalac;ji
wyréwnawczej wykonanej z ptaskownika ( bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm | uziemionej

(opornos¢ uziemienia pomierzona mniejsza- réwna od 30 W z uwzglednieniem
odpowiedniego wspotczynnika) nalezy przytaczyé :
» gtowne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co, cw , zw |

Rozdzielnie gtéwne i podrozdzielnie

zacisk ,N” ztgczy kablowych

zbrojenie konstrukcji budynku

korytka kablowe instalacji ( na poczatku i koncu ciagéw )

wodomierz zbocznikowac bednarkg Fe/Zn 25x4 mm

przewoéd ochronny PE

przewod uziemiajgcy urzadzen telefonicznych
inne konstrukcje metalowe

® ® o o & o e

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne CE]
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Przedmiar robét zatgczony do dokumentaciji projektowej jest materiatem pomocniczym do
okreslenia ilosciowego zakresu robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedace w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Opis sposobu odbioru robét:
7.1. Rodzaje odbiorow robot:

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a/ odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbior czesciowy,

¢/ odbior ostateczny,

d/ odbidér pogwarancyjny.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
7.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy dokonuje sig wg tych samych zasad co odbior ostateczny zawartych w
punkcie 7.4

7.4. Odbior ostateczny robot.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przejeciu dokumentéw o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija
projektowa i STWIORE.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentagiji projektowej i STWIORE z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:
1/ dokumentacje projektowg podstawows z naniesionymi zmianami.

2/ dzienniki budowy,

3/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych punkcie 7 4.

8. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Nie wystepuje.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia s3;

1. Projekt budowlany.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.

3. Oferta wykonawcy.

4. Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

5. Ustawa ,Prawo zaméwien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pézniejszymi
Zmianami.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi

Zmianami.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. Przepisy zwigzane
Normy:

PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.
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Inne dokumenty:

UWAGA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. Z
pozZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja
2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. péz. 209: Dz.U. nr
43 z 2000 r. pdz. 617)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.)
Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Czesc¢ V - Instalacje elektryczne 1988.

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czesc 1: Wymagania ogélne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$é
1. Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢
2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkoéw.
PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.
PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
PN-EN 50310:2002Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Zamawiajgcy pod pojeciem réwnowaznosci rozumie: Materiaty i urzadzenia o
wiasciwosciach jakosciowych tych samych badz lepszych (nie mniejszych) od tych, ktére
zostaty zakreslone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem, umozliwiajacych uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za
pomocg innych rozwigzan materiatowych, technologicznych, spetniajacych podane w SIWZ

normy, aprobaty.

Opracowat:

mar inz..ﬁZkub Jené
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